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1 Allgemeines:

Das Bediengerat SUT50 oder der Joystick SUT 2 (nur PTZ) kann mittels des MIP Plugins
,SDC" (Siveillance Display Control) die PTZ Steuerung, Bildumschaltung, Steuerung von
Client Funktionen und Auslésen von Events auf einem VideoClient vornehmen.

Der analoge Joystick ermdglicht die winkelabhangige Steuerung der Bewegungsgeschwin-
digkeit von Kameras, sofern diese variable Geschwindigkeit unterstiitzen.

Die Direktanwahl von bis zu 29 Kameras im System erfolgt Uber frei beschriftbare Tasten.
Hohere Kameranummern kdnnen lber eine numerische Anwahl vorgenommen werden.

Die Belegung dieser 29 SUT 50 Tasten kann im Setup des Videoclients definiert werden.
Drei Tasten sind durch ,Umschaltung Direktanwahl®, ,Anfahren Home Position“ / ,numeri-
sche Position* und Dunkelsteuerung der selektierten View fest vorbelegt.

Weitere 4 Tasten im abgesetzten Zusatzblock erlauben die Selektion von Fenster(Window)
und Kachel(View) auf dem Client.

Unabhéngig von der Bediengeréte Lizensierung ist mit diesem Plugin eine Dunkelsteuerung
von Videofenstern auf dem Client moglich. Dazu wird im Toolbar des Client ein eigenes
Symbol eingeblendet.

2 Vorbereitung SUT 50

Die Infos zu Parametrierung und Inbetriebnahme des SUT finden sie im Dokument ,SUT Be-
triebsanleitung®. (im Paket enthalten)

Die Konfiguration des Bediengerétes erfolgt mit Tasten und Joystick, wahlweise auch tber die
LAN Schnittstelle mittels des Konfigurationsprogrammes.( im Paket enthalten)

Hier kurz die wichtigsten Parameter:

Communicat. Mode: ,,Ethernet”

Console number: ,,01“
Joystick mode: ,,proportional“

Local IP address: ,,IP Adresse SUT50“

Host IP address: ,,IP Adresse des Video Client”
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Fig. 1 Anschlussleiste

Durchfiihrung Stromversorgung
Sub-D-Stiftleiste

6-polige Modular-Buchse
LAN-Buchse

BIWINF

Fir den Betrieb am Video Client ist nur der Anschluf? 4, die LAN Buchse von Belang. Hierliber kann auch eine

POE Versorgung erfolgen.
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Fig. 2 Anschlussklemme flir externe Stromversorgung

[1 | Anschlussklemme |

Der Anschluss eines externen (Stecker-) Netzgerats kann entfallen, wenn die Versorgung
Uber LAN (PoE) erfolgt.

In allen anderen Fallen kann ein externes Steckernetzgerat verwendet werden. Dies wird an
die interne Klemmleiste angeschlossen werden (siehe Fig. 2)
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Vorbereitung des Client

Manuelle Installation:

Das Plugin wird in das MIP Verzeichnis des VideoClient eingespielt.
Normalerweise liegt das Verzeichnis hier: C:\Programme\Siemens\Siveillance VMS Video Client\MIPPlugins
Hier bitte den kompletten \SDC Ordner einspielen.

Oder mit dem Installer Paket:

Installerpaket aus dem Downloadbereich herunterladen und starten, Installation wéhlen.

ﬁ! Setup - Siveillance Yideo GMA TOPSIS Interface (SWGT Yide.., — >

Ausfithrungsart

Soll das Siveillance Yideo GRA TOPSIS Interface (SYETI) Video Client Plugin
installiert oder nur der Inhalt entpackk werden?

Bitbe: waahlen Sie. ..

(®) Installation

() Entpacken des Installationspaketes (keine Installation!y

Nun die Betriebsart wahlen, ,standalone” mit dem SUT2 oder SUT50 oder im Rahmen des Siveillance VMS

-GMA Interfaces.

ﬁ! Setup - Siveillance Video GMA TOPEIS Interface (SWGTI Wide.., — =

Komponenten auswihlen
wWelche Korponenten sollen installiert werden?

Wahlen Sie die Komponenten aus, die Sie installisren méchten. Klicken Sie auf "weiter”,
wenn Sie bereit sind, Fortzufahren,

SUTSE MIP Plugin e

Interface MIP Plugin
SUTZ MIP Plugin

Zurlick abbrechen




Nach dem Start des Clients sollte nun der Eintrag fiir das Plugin in der Info zu sehen sein:

SIEMENS ' Siemens Siveillance™ Video
v b Video Client 2020

Siemens Siveillance VMS Video Client 2020 R3
Version 20.3a (64-bit)

Build 15

Plug-in(s) and version information
SDC, SUT configuration v0.9.0.0 - Pelweckyj VideoTechn

Wichtige Anmerkungen :

-> Fiir das Beschreiben der Konfigurationsdateien durch das Plugin miissen ggf. im Verzeichnis ,,config“ die Rech-
te in der Verzeichnisfreigabe erweitert werden. (,,Jeder* -> Vollfreigabe)

-> Dasselbe gilt fiir das ,,log“ Verzeichnis, falls das Logging aktiviert wurde.

-> GANZ WICHTIG:

Falls das Plugin nicht im Client angezeigt wird, obwohl es geladen ist, muss es bei ,,Eigenschaften —> Allgemein->
Sicherheit “ zugelassen werden.

Eigenschaften von SDC.dIl X

Allgemein  Sicherheit Details  Vorgangerversionen

|j ‘SDE.dII

Dateityp: Anwendungserweiterung [.dll]

Ciffren mit; Unbekannte Anwendung Binderm...
Ort D% _Save\SUTS0 VS _Paket SUTS0_VMS_Pake
Grafe: 116 KB [119.296 Bytes)

Griifhe auf
Dateniréger 120 KB [122.880 Bytes)

Erstell Mittwoch, 27, Oktober 2021, 11:33:26

Geandet: Mittwoch, 3. Movember 2021, 11:13:56
Letzter

Zuarft Heute, 3. Movember 2021, vor 1 Minute

Atribute: [ Schreibgeschiitzt Enweitert
[(NWersteckt

Sicherhgit Die Dratei stammt van einem

anderen Computer. Der Zugriff Zulassen

wurde auz Sicherheitzariinden
eventuel blockiert.

Abbrechen Ubernehmen
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Im Setup des Clients ist in der Seitenleiste nun unter den MIP Plug-Ins der Einrichtungsdialog zu sehen:

Ist er nicht vorhanden, so bitte in der SDC\config\SUT.INI Datei nachsehen, ob folgender Eintrag vorhanden ist:
[SUT]

Enabled=true

SUT configuration

F. F. F.
1 : .

Clear Al

In diesem Beispiel sind 13 Kameras zur Direktanwahl und 2 Ereignistasten zu sehen.
Die linken 12 Tasten haben aul3erdem die Funktion der numerischen Anwabhl.

Die mit “K* beschrifteten Tasten sind mit einer Kameradirektanwahl belegt.
Die mit “E“ beschrifteten Tasten sind mit einer Ereignisauslésung belegt.

Im Setup kdnnen nun bis zu 27 Tasten mit einem Ereignis, Position, Kachelumschaltung oder einer im VMS definierten
Kameras belegt werden.

Mit der Taste ,Quick Populate* kénnen maximal 27 Kameras/Ereignisse automatisch belegt werden, mit ,,Clear All“ werden
alle Tastenbelegungen geldscht.

In der untersten Zeile ist zu sehen, dass ein giltiger Lizenzschliissel vorhanden ist.
(Dieser steht in der \SDC\config\SUT.ini)
Hier z.B.:

Lizenzkey=F2A2-A9D7-D6C2-A91A
Dieser wird nach Eingabe in der SUT Konfiguration vom Setup eingetragen, muss also nicht manuell in der Datei editiert
werden.

Auch der numerische Block links (0..9,“S“(Select) und ,C“(Clear)) kann mit Direktanwahltasten belegt werden.
(Doppelfunktion)
Die folgenden 5 Tasten sind fest belegt und kénnen nicht verandert werden:

Die Taste ,H" ist fest belegt mit dem Aufruf der Homeposition der aktiven Kamera. Bei Eingabe einer Ziffer >0
wird (falls definiert) eine Position der aktiven Kamera aufgeschaltet. (Siehe auch Kapitel ,,Definition der
Positionen und Aufruf vom Bediengerét)

Die Taste ,D“ ist fest belegt mit einer Dunkelsteuerung der aktiven Kachel.

Die Taste ,N“ dient der Umschaltung ,numerische“ oder ,Direktanwahl®.

Mit dieser Taste kann der Anwahlmodus ,,numerisch/direkt® umgeschaltet werden oder fir die Anwahl
einer Position auf numerisch umgeschaltet werden.

Mit den ,C>“(neuste) und ,C<" (dlteste) Tasten kbnnen Alarme in der Liste im Alarmmanger geschlossen werden.

Wird keine numerische Eingabe vorgenommen, so wird der neueste bzw. &lteste Alarm aus der Liste geschlossen. Bei einer
numerischen Vorwahl ,x“ werden die ,x* ltesten Alarme geschlossen.



Die Belegung der Tasten:

Nach dem Anklicken einer Taste geht zunachst eine Vorauswahl auf, hier kann der Typ der Belegung, also Kamera, Ereig-
nis, Position oder Kachelumschaltung gewahlt werden. AuRerdem kann die Tastenfunktion geléscht werden:

85 Typauswahl - O >
K.ameras
Ereignizse
Pozitionen
F.achel max. K.achel norm.
Lazchen

Belegung der Taste mit einer Kamera:

Es 6ffnet sich der Kameraanwahl Dialog:

B8 Kamera auf Taste — | x
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Belegung der Taste mit einer Position: (Ab Version 0.9.5.3 — 06/2022)

Es o6ffnet sich der Kameraanwahl Dialog:

8 Position auf Taste - O *

foooEEn

-8+ -+

Cancel

Die Belegung geschieht durch die Wahl der Kamera bzw. Position im Anlagenbaum.
Im Direktwahlmodus wird dann diese Kamera direkt auf die selektierte Kachel geschaltet, bei der Position wird zusétzlich
diese aufgerufen.

Belegung der Taste mit einem Ereignis:

Es o6ffnet sich der Ereignisanwahl Dialog:

8 Ercignis auf Taste — O >

orporate]

) TOM-DELL

Hier kann nun eine Ereignis Ausldsung der entsprechenden Taste zugeordnet werden.
Waéhrend der (ggf. definierten) eines Ereignisses kann dieses nicht nochmals aufgerufen werden.



Umschaltung auf numerische Anwabhl:

Wurde mit der Taste ,N“ auf numerische Eingabe umgeschaltet, so konnen alle Kameras im System Uber eine
globale Nummer von 1 bis 990 angewahlt werden. Diese Nummern werden beim ersten Start des Plugin auto-
matisch vergeben und kénnen danach manuell im \config Verzeichnis +in der ,cameras.ini“ verandert werden.
Diese Zuordnung wird dann auch nicht mehr vom Plugin verandert.

Aulerdem ist Uber spezielle Nummern eine Kontrolle des Client Erscheinungsbildes moglich:
-> 088: Aktive Kachel auf Fenster vergroRRern. (Funktioniert auch Uber Direkttaste)

-> 089: Aktive Kachel wieder auf Layout verkleinern. (Funktioniert auch tber Direkttaste)
->991: Maximal 100 Alarme auf einmal I6schen ! Von vorne (die Neuesten)

-> 992: Maximal 100 Alarme auf einmal I6schen ! Von hinten (die Altesten)

-> 993: Seitenleiste darstellen

-> 994: Seitenleiste ausblenden

->995: Full Screen Modus

->996: Full Screen Modus verlassen

->997: Umschaltung Full Screen Modus

->998: Konfiguartion neu laden

->999: Client beenden

Bedienung der beiden Tasten am Joystick SUT 50/ SUT 2. (Ab Version 0.9.5.0 — 02/2022)

StandardmaRig ist mit diesen Tasten eine Weiterschaltung der aktiven Kachel im Client méglich.
Es ist aber auch mdglich, bis zu 2 Direktwahlbefehle an Kameras im System zu definieren.

Die geschieht (Stand 06/2022) momentan noch Uber einen Eintrag in der SUT.INI :

Kamera 6 Direktaufschaltung auf linkem Taster: Camera_Button_left=6
Kamera 9 Direktaufschaltung auf rechtem Taster: Camera_Button_right=9
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Definition der Positionen und numerischer Aufruf vom Bediengerat:

Neben dem Direktaufruf von Positionen iber eine bestimmte Taste gibt es noch eine zweite Mdglichkeit.

Die zu der jeweiligen Kamera gehérigen Positionen kénnen vom Bediengerat in der numerischen Reihenfolge aufgerufen
werden, in der sie im PTZ Management des Clients auftauchen:

Hier zum Beispiel:

Home (Homeposition) = keine Eingabe / ,,0*

Position 1 = BackDoor
Position 2 = Fenster
Position 3 = Clock
Position 4 = Pos.4
u.s.w.

Besonderheit: Die Umschaltung auf numerische Eingabe kann auch durch schnelles (<1 Sekunde) zweimaliges Driicken
der Pos. Taste ausgefiihrt werden. Zurtickschalten auf Direktanwahl erfolgt mit der ,N“ Taste.

Wird die Reihenfolge der Positionen geéndert, so muss der Client neu gestartet werden, damit die Zuordnung beim Bedien-
gerat entsprechend angepasst wird.

YA Manage PTZ presets X

Preview: Camera PTZ presets

AXIS M5014 PTZ (192.168.5.52) - Camera 1 T

BackDoor
[27G1(ST)PtzCan

Fenster
Clock
Pos.4
Pos.5
Pos.6
Pos.7

Pos.8

Pos.9




Anmerkung:
Zur Kontrolle speichert das Plugin die verfugbaren Positionen mit Anwahlnummern in der ,presets.ini“ Datei.
In diesem Beispiel sieht das dann so aus:

[Kameral3]
1=BackDoor_de9ba881-a3ea-44eb-9d61-d9c206705524 1
2=Fenster_de9ba881-a3ea-44eb-9d61-d9c206705524 2
3=Clock_de9ba881-a3ea-44eb-9d61-d9c206705524 3
4=Pos.4_de9ba881-a3ea-44eb-9d61-d9c206705524_4
5=Po0s.5_de9ba881-a3ea-44eb-9d61-d9c206705524_5
6=P0s.6_de9ba881-al3ea-44eb-9d61-d9c206705524_6
7=Po0s.7_de9ba881-a3ea-44eb-9d61-d9c206705524_7
8=P0s.8_de9ba881-al3ea-44eb-9d61-d9c206705524_8
9=P0s.9_de9ba881-al3ea-44eb-9d61-d9c206705524_9

Demomodus:

Ist kein giiltiger Lizenzschliissel vorhanden, so wird im Schlisselfeld die MAC Adresse des SUT angezeigt und es startet ein
Demo Modus von maximal einer Stunde Dauer. (Dunkelsteuerung im Client ist trotzdem méglich)

Clear All

SDC remote enabled {not editable)

Unter Angabe dieser MAC kann bei Pelweckyj Videotechnik ein Lizenzschlussel angefordert werden.
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Anwahl von Kacheln und Fenstern, Alarmreset:

1

2

3
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Fenster +

Fenster -

-
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3|4
7|8

kachel +

kachel -

S

10

1112

Select

Clear

Reset
Alarm

neu

Reset
Alarm

alt

num.f
direkt

Home |Dunkel

0

B

Im abgesetzten Tastenblock sind die 2 obersten Tasten fiir die Umschaltung des aktiven Fensters

vorgesehen, falls der Client mehrere Floating Windows hat.
Mit den Tasten ,Kachel+“ und ,Kachel-, kann die selektierte (aktive) Kachel im Fenster gewahlt wer-

den.

Mit den beiden ,Reset Alarm® Tasten kdnnen Alarme in der Liste im Alarmmanger geschlossen werden.
Wird keine numerische Eingabe vorgenommen, so wird der neueste bzw. élteste Alarm aus der Liste ge-
schlossen. Bei einer numerischen Vorwahl ,x“ werden die ,x“ altesten Alarme geschlossen.

In der SUT 50 Firmware ab Version 024 (4.8.2021) ist auBerdem fiir den SUT 50 Betrieb an mehreren Vi-

deoclient Rechnern eine Umschaltung von bis zu 4 Host IP Adressen moglich.

Diese Umschaltung erfolgt tiber die Tasten: ,SHIFT" und gleichzeitig Kachel+/Kachel-/Zoom+/Zoom-




3 Betrieb am Video Client

Ist im Bediengerat alles korrekt versorgt, so sollte die blinkende griine LED nach Anschluf3 ans LAN auf Dauerlicht
gehen.(Auch ohne gestarteten Client)

Wird nun der Client gestartet, so wird auf dem SUT eine BegriiBungsnachricht dargestellt und es ist betriebsbereit.
Es lassen sich nun die Kameras auf der selektierten Kachel umschalten und (falls steuerbar) auch steuern.

V2 Siemens Siveillance VMS Video Client 11.06.202108:54:09 — O X

Playback Search -0 ¥ v

Siveillance VMS Window 0 % Setup

e AXIS M5014 92.168.5.52) - Camera 1
Views = e

» [@ admin
4 [@w Default group
4 8 GMA Group
1 GMA Link

T Window 1
i ™ AXIS M1031
4 Window 3
4 Window 4
25! Window 5
Window 6
» [ TK Group
[ FrankGruppe 1Y
[ GMA L%
[ Nur Live m AXIS M3011 (192.168.5243) - Camera 1
[@ ONVIF BRIDGE
[ Private
[# TomGroup
| ™« Cameras
4 £ TOM-DELL
4 [ Axis
. (1) Axis 209 FD (192.168.5.31) - Camer

Hinweis:
Fir den Betrieb des SUT2/SUT50 am VMS Client Rechner miissen die UDP Ports 7000 und 9000 verfiigbar sein.
Ggf. missen diese Ports auch in administrierten Switches im Kundensystem freigeschaltet werden!
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4 Dunkelsteuerung im Video Client

Mit diesem Plugin ist auch eine Dunkelsteuerung von Kacheln im Client méglich. Diese Funktion ist auch ohne auch
Lizenz gegeben. In der Toolbar ist ein zusatzliches Element ,D* vorhanden.

Damit kann das aktuell aufgeschaltete Bild abgeléscht werden.

Ist nur Dunkelsteuerung gewiinscht, so kann die SUT 50 Funktionalitét im Config abgeschaltet werden.

(siehe Kapitel 6)

Click to remove camera from view.

5 Besondere Parameter in der Konfiguration:

5.1 Begrenzung der Maximalgeschwindigkeit am Joystick:
Die Geschwindigkeit von Kameras mit variable Speed durch maximale Auslenkung des Joysticks kann in 7
Stufen angepasst werden.
Defaultwert (kein Eintrag in der SUT.INI) ist ,7%, also Maximalgeschwindigkeit. Langsamste Geschwindigkeit
ist ,1%
Eintrag: SUT.INI -> [SUT] -> MaxSpeed=7

5.2 PTZ: Tilt Richtung é@ndern: ,,Pilotenmodus*
Das Verhalten der Tiltsteuerung kann von Normalmodus (Default) also Joystick am Keyboard nach oben,
Kamera nach oben in den ,Pilotenmodus® Joystick nach Vorne/oben = Kamera nach unten geandert werden.
Der Eintrag wére dann wie folgt:

Eintrag: SUT.INI -> [SUT] -> Tiltinverse=true

5.3 Nur Dunkelsteuerung gewiinscht, Abschaltung des SUT50 Setups in der Seitenleiste:

Eintrag: SDC.INI -> [SUT] -> Enabled=False



