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Redundanzumschalter RSW100

Beschreibung

Der RSW100 kann in einem System mit zwei SDC-Servern im 
Redundanzbetrieb bei Ausfall eines Servers Peripheriegeräte 
auf den Ersatzserver umschalten. 

Der interne Controller ist in der Lage mehrere Schnittstellen 
zwischen den zwei Server-PCs umzuschalten. Hierbei wird
der RSW100 von beiden Server-PCs über die seriellen Schnitt-
stellen angesteuert (Anschlüsse “Control”, PC1 und PC2).

Mit dem RSW100 können bis zu 5 serielle Schnittstellen 
(max. 4-polig), 1 LAN-Schnittstelle (100BASE-T) und eine 
USB-Schnittstelle (USB2.0) umgeschaltet werden.

Mehrere RSW100 können über einen Erweiterungsanschluss 
(Anschluss „Extension“) kaskadiert werden. Über ein Alarmrelais 
(Umschaltkontakt, Anschluss „Alarm“) kann der RSW100 
einen Fehlerzustand an ein Managementsystem melden.

Gerätemerkmale 

• 5 serielle Schnittstellen 4-polig geschaltet
• 1 LAN-Schnittstelle 100BASE-T
• 1 USB-Schnittstelle USB 2.0
• Relaisausgänge Belastbarkeit: 0,5A/125V (AC/DC)
• Relaisausgänge Isolationsspannung: 125V AC/DC
• Steuerschnittstellen PC1 und PC2: umschaltbar RS485 / 
 RS232, Parameter: 2400 Baud, 8E1
• Erweiterbarkeit (Anschluss “Extension”): Ansteuerung von  
 bis zu 3 Slaveboxen
• Spannungsversorgung: 100 V – 240 V AC, 50/60Hz,  
 200mA max.
• Absicherung: 1,6 A träge
• Leistungsaufnahme: 12 VA
• Bauform: Baugruppenträger 1HE nach IEC 60297
• Maße (B x H x T): 449 x 44 x 206 mm (ohne 19“-Befestigung)
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