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SUT50 Bediengerät

SUT50 Bediengerät

SUT50 Bediengerät / Rückseite

Beschreibung

Das Bediengerät SUT50 ist ein Tastenbediengerät mit Joystick 
und Display zur Steuerung von Kameraköpfen und Domes in
einem Videomatrix- oder SDC-System. Das robuste, pulverbe-
schichtete Metallgehäuse in zeitlos-schlichtem Design ist sowohl
für raue Einsatzorte als auch für repräsentative Empfangshallen 
geeignet. 

Gerätemerkmale

Die 41 robusten Langhub-Tasten können durch einlegbare 
Textschildchen individuell beschriftet werden und sind über 
das Videomatrix-System entsprechend parametrierbar.  

Die Parametrierung des Bediengerätes erfolgt mit Tasten und 
Joystick; das umfangreiche Konfigurationsmenü wird auf dem 
eingebauten Display angezeigt und durch akustische Rück-
meldungen ergänzt. 

Der robuste Joystick ermöglicht die proportionale Steuerung 
der Bewegungsgeschwindigkeit von Kameras über die 
Videomatrix oder das SDC-System.

Das LCD-Display zeigt die verschiedenen Betriebszustände 
an und erleichtert somit die Bedienung des Systems. 

Eine Alarmierung durch das Videomatrix-System wird über 
eine Leuchtanzeige und einen Summer optisch und akustisch 
signalisiert. 

Das Bediengerät verfügt über eine serielle Schnittstelle 
(wahlweise als TTY/CL, RS485 und RS232, einstellbar) und 
einen Ethernet-Anschluss. Das SUT50 ist für den Einsatz mit 
allen SIMATRIX-Videomatrix-Systemen ebenso geeignet wie 
für die VM1000 und den SDC-Videoserver. Die Videomartix-
Systeme VM1000, NEO II, 648II und der SDC-Videoserver 
unterstützen den Anschluss dieses Bediengerätes über die 
LAN-Schnittstelle. 

Es stehen 3 Möglichkeiten der Stromversorgung zur 
Verfügung:

• über LAN (PoE – „Power-over-Ethernet“  nach IEEE 802.3af) 
• über ein Steckernetzteil  (Das Steckernetzteil  legen wir auf 
 Wunsch bei.)
• über das SIMATRIX-System (abgesetzt bis ca. 50m)

Zubehör

• Steckernetzteil für SUT50


